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Nyhetsbrev  till allmänhet en: Saneringen är igång  

Den 11 juni fick BT Kemi Efterbehandling beslut från länsstyrelsen 
avseende anmälan om avhjälpande  åtgärder  och kunde då påbörja 
saneringen. Sedan måndagen den 15 juni har ef terbehandlingsarbetet på 
området varit igång.  

 
Arbetet med att gräva fram de stora underjordiska betongkonstruktionerna, de 
så kallade betsvämmorna, inledde saneringen. Svämmorna var som väntat fulla 
med rivningsmaterial, stora nystan av armeringsjärn och annan skrot. Även 
själva betsvämmorna grävdes upp för att underlätta kommande borrningar inför 
montering av den termiska anläggningen. Betongen togs ur marken, skrotet 
sorterades bort och därefter återfylldes platsen för betsvämmorna med 
jordmassorna som låg där tidigare samt med de massor som fanns lagrade i 
sorteringshallen. 

 

En liten del av den ena betsvämman, framgrävd och tömd på skrot och 
rivningsmaterial. 

Mellan de båda betsvämmorna upptäcktes stora fundament till det som en gång 
var betbryggan. Betbryggan revs under det tidiga 1980-talet men pelarna 
lämnades kvar. Dessa grävdes upp och togs bort då de stod mitt i det som ska 
bli den termiska anläggningen. 
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Betongfundament, kvarlämnade efter rivning av betbryggan på 1980-talet. 

De gamla betsvämmornas förorenade betong lämnades på LSR, Landskrona 
Svalövs Renhållnings AB, efter att länsstyrelsen godkänt byte av 
mottagningsanläggning. Läs mer om detta under rubriken 
òMottagningsanläggningò. 

 

 

Som väntat var betsvämmorna fulla med gammalt rivningsmaterial och skrot. 

Betsvämmeområdet, som är det mest förorenade på det södra området, ska 
behandlas genom termisk in situ. För att hålla vatten utanför 
behandlingsområdet måste detta omgärdas av en stållåda, en så kallad spont. 
Arbetet med att montera sponten blev komplicerat på grund av den mycket 


